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1.1. Przeznaczenie programu AspadTools

Program AspadTools jest przeznaczony do przetwarzania i konserwacji plikow archiwum

typuY, M, D i H.

Pozwala on na:

konwersje archiwum na inny typ (np. M na D),
eksport do pliku tekstowego,

sprawdzenie i naprawe archiwum,

zbieranie statystyk dotyczacych wielkosci danych dla poszczegdinych

zarchiwizowanych przebiegéw zmiennych,

1.2. Giéwne okno programu

zmiane nazwy lub usuwanie zmiennej z pliku archiwalnego,
e konwersje czasu w archiwum z lokalnego na UTC i z UTC na lokalny.

Gtowne okno programu AspadTools przedstawia ponizszy rysunek.

r— - - - . . G !‘
I.'&hl 75 [:ﬂ P EAS;M:!TOO[S— Narzedongfamu ASPAD ___ —
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gy @ & B
Sprawdi  Sprawdi  Sprawdi Defragmentuj
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Rysunek 1. Gtéwne okno programu AspadTools.

Za pomoca tego okna mozna wykonac¢ wybrane akcje na wskazanych plikach.

Ponizej wstazki

z zaktadkami i

poleceniami

znajduje sie pole wyboru kartoteki

zawierajacej archiwum. Pliki archiwalne znajdujace sie w tej kartotece wyswietlane sg w

oknie ponizej.
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1. Wstep

Liste plikow mozna wyswietla¢ w sposob selektywny poprzez wybér odpowiednich filtrow
na pasku powyzej okna z plikami. Mozna wybra¢ tylko pliki zwigzane z okreslonym
zasobem, przy czym <wszystkie> oznacza wybdr wszystkich zasobow. Mozna tez
deklarowaé oznaczenia okreslonych typow plikéw (Y, M, D, H) w polu Filtr. Tylko pliki
wybranych typdw pojawig sie w oknie plikow.

Na licie plikdbw mozna wskazac jeden lub kilka plikow, na ktorych zostang wykonane
okreslone akcje, takie jak konwersja archiwum na inny typ, czy zbieranie statystyk.

Odpowiednig akcje mozna zainicjowa¢ za posrednictwem menu kontekstowego (po
nacisnieciu prawego klawisza myszy) lub przez wybdr odpowiednich polecen na
zaktadkach wstazki.

Przebieg wykonania akcji jest rejestrowany w pliku AspadTools.log w kartotece, w
ktorej znajduja sie pliki archiwum.

1.3.AspadTools a wersje plikow archiwalnych

Program AspadTools jest w zasadzie przeznaczony do wspOtpracy z biezgcg wersjg
programu Aspad. Oznacza to, ze pliki wynikowe tworzone przez AspadTools beda zgodne
z aktualng wersjg Aspada, a mogg by¢ niezrozumiate dla jego starszych wersji.

AspadTools w pakiecie Asix 7 obstuguje pliki od wersji 6 Aspada (od wersji 3 pakietu Asix
wzwyz). W przypadku plikdw Aspada 5 (z pakietu Asix 2) nalezy w pierwszej kolejnosci
przekonwertowac¢ te pliki do nowszej wersji przy uzyciu starszej wersji programu
AspadTools - np. z wersji 6 pakietu Asix.

AspadTools 8 umozliwia tworzenie plikdw wynikowych w wersji zgodnej z programem
Aspad pakietu Asix 7 lub w wersji zgodnej z programem Aspad pakietéw Asix 3-6.
Wspomniane wersje determinowane sg ustawieniami na zaktadce Ustawienia > w
grupie Ustawienia:

5 AcpadTools - Marzedzia programu ASPAD - = X

Konwersja Zmienne Ustawienia Pomoc
el 1] z 5
o B e [/ R
Polski  English  Pyccrwid Styl  Wstazka

Rys. Wybdr wersji plikéw wynikowych programu AspadTools.

Jezyk Wyglad
; ChAsichpp'\Fabryka'ASPAD hd Filtr Zasob |<wszystkie> -
| 1h-Avg B M20131130-Kurs B¢ D20131204-ARCHIWUM B D20131112-Kurs B p20130719
| 1h-Avg0 B 120131050-Kurs B¢ D20131203-Kurs B¢ D20131112-ARCHIWUM B¢ p20130718
| 1h-End B 1120130930-Kurs B¢ 020131203 -ARCHIWUM B¢ D20131107 Kurs B¢ p20130718
| 1h-Max B 1120130830-Kurs B¢ D20131202-Kurs B¢ D20131107-ARCHIWUM B¢ p20130711
| 1h-Min B¢ M20130730c-Kurs B¢ D20131202-ARCHIWUM B¢ D20131106-Kurs B¢ p20130711
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1.4.Uruchamianie programu z parametrami

Program AspadTools.exe moze by¢ uruchamiany w linii polecenia z nastepujacymi
parametrami:

- jednym z parametréw musi by¢ nazwa pliku archiwum;

- parametr -U oznacza, ze program nie powinien wyprowadza¢ komunikatow
wymagajacych odpowiedzi operatora;

- parametr -R oznacza weryfikacje i rekonstrukcje pliku;

- podanie tylko nazwy pliku archiwum oznacza, ze dany plik ma by¢ pokazany w
przegladarce.

UWAGA Nalezy podac sciezke dostepu do pliku archiwum.




2. Konwersja i eksport danych

2.1.Zmiana konwencji nazw plikéw

Aspad od wersji 6 stosuje nowg konwencje nazw plikow.

W poprzednich wersjach plik archiwum z grudnia 2000 nazywatby sie ASPAD.AC@, gdzie
ASPAD jest statg nazwg, a czas jest zakodowany w 3-literowym rozszerzeniu nazwy.

Obecnie taki plik mogtby sie nazywaé M200012xx-BL06.ahf, gdzie pierwsze 10 znakdéw
koduje typ archiwum i okres danego pliku, .ahf jest statym rozszerzeniem nazwy plikow
archiwalnych, a BLO6 jest nazwg zasobu archiwalnego. Dokfadniejszy opis konwencji
nazw plikbw mozna znalez¢ w dokumentacji systemu Asix ("Asix - funkcjonalnosé¢ i
zasady dziatania”, rozdziat 7.4. Pliki tworzone przez programy modutu Aspad).

UWAGA: Aby zmieni¢ konwencje na nowgq, zrozumiatg dla Aspada od wersji 6, nalezy
dokona¢ konwersji nazw plikow. AspadTools od wersji 8 nie wspiera takiej konwersiji,
dlatego nalezy wykonac¢ taka operacje przy uzyciu starszej wersji programu - np.
AspadTools z pakietu Asix 6.

Zmiana konwencji nazw plikbw przy uzyciu starszej wersji programu
AspadTools

Nalezy wybrac jeden lub kilka plikéw o starej konwencji nazw i dla wskazanych
plikbw wykona¢ akcje Konwersja > Konwertuj nazwy plikéw. Program
zapyta o nazwe zasobu. Nalezy podac¢ taka nazwe, jaka bedzie przypisana w
przysztosci do zasobu archiwizowanego w tych plikach.

Jezeli planujemy prace tylko z jednym zasobem archiwalnym, a typ archiwum
nie ma ulec zmianie (archiwum M pozostanie M, H pozostanie H), to wykonanie
zmiany nazw plikow jest wystarczajace, aby ASPAD od wersji 6 mogt z takimi
plikami pracowac.

Jezeli bedzie tam archiwizowanych kilka zasobdéw, ale nie zmieni sie typ
archiwum, to mozna wybrac¢ jeden z nastepujacych sposobéw postepowania:
° wykonac kilka kopii kazdego pliku, odpowiednio zmieniajac czes¢
nazwy odpowiadajgcq nazwie zasobu,
e jako nazwe zasobu nalezy wpisa¢ dowolng nazwe np. ,ASPAD", a pliki
poddac dalszej obrdbce,

Zmiana typu archiwum wymusza wykonanie zaawansowanych operacji konwersji
archiwum.

Program AspadTools pozwala takze odwrdéci¢ operacje zmiany konwencji nazw
plikbw. W tym celu nalezy wybrac¢ z listy odpowiednie pliki i wywota¢ z menu
akcje Konwersja > Przywroc stare nazwy plikow. Plikom zostang nadane
rozszerzenia nazwy odpowiadajace ich czasom, a sama nazwa bedzie nazwq
zasobu. Jezeli nazwa zasobu byta inna niz ,ASPAD", to w plikach wynikowych
nalezy ich nazwy zmieni¢ recznie na ,ASPAD". Operacja przywracania starych
nazw plikéw moze by¢ wykonana tylko dla archiwum typu H i M.

2.2. Konwersja archiwum

Dzieki konwersiji plikdw archiwalnych mozemy:

e zmieni¢ typ archiwum np. zM na D,
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rozdzieli¢ zmienne dla poszczegdlnych zasobdéw do oddzielnych plikow,
przepakowac dane z wykorzystaniem ulepszonych metod kompresji Aspada
od wersji 6 wzwyz, przez dokonanie konwersji na ten sam typ archiwum,

e wyeksportowac dane do pliku tekstowego.

Konwersja musi by¢ przeprowadzana z zachowaniem duzej ostroznosci. Poprawne
rezultaty uzyskamy tylko pod warunkiem przestrzegania ponizszych regut:

e poprawnie mozna przetwarzac tylko pliki w nowej
konwencji nazw od wersji 6 Aspada, a nazwy plikow w
starej konwencji nalezy wczesniej zamieni¢ na nowa,

e nie wolno dopusci¢ do zapisu wynikow do tego samego
pliku, najlepiej zapisujac wynikowe pliki do nowej
kartoteki,

e dane sa dopisywane na koncu pliku wynikowego, wiec
nie wolno dopisywac¢ dwa razy tych samych danych (z
tego samego okresu) do tego samego pliku,

e pliki musza by¢ przetwarzane w kolejnosci
chronologicznej (np. nie wolno konwertowac pliku z
sierpnia po pliku z wrzesnia); w przypadku zaznaczenia
kilku plikéw do przetwarzania, AspadTools sam
porzadkuje je w kolejnosci chronologicznej.

Konwersje plikdw archiwalnych inicjuje sie akcja Konwersja > Konwertuj pliki. Po jej

wybraniu pojawia sie okno konwersji, z ktérego mozna zdefiniowac liste operacji do
wykonania i wystartowac konwersije.

2.3. Okno konwersji

Po wybraniu operacji konwersji pojawia sie pokazane nizej okno, z ktérego mozna
zdefiniowac liste operacji do wykonania i wystartowaé konwersje.



2. Konwersja i eksport danych

-

B< Konwersja =N o >

Archiwum po konwersji
Typ archivwum

Zasab Kurs - D oM OY OH
Kartoteka , ChAsiAppiFabryka \ASPAD -
Filtr zmiennych

Zmienna

| I, Dodaj |

ChAsidApp\Fabryka\aSPADVAspadToolsConvert.ini

Konwertowany okres 2007-12-12 * | |2013-12-17 -

Wykonaj | | Zapisz | ‘ Anuluj | | Pomoc

Przetwarzanie plikow musi byt przeprowadzane z zachowaniem duZej ostroZnosci,
Poprawne rezultaty uzyskamy tylko pod warunkiem przestrzegania ponizszych reguk
1. nie wolno zapisywad wynikow do Zrodlowego pliku,

2. nie wolno dopisywad dwa razy tych samych danych do tego samegao pliku,

3, pliki musza byC przetwarzane w kolejnosc chronologicznej.

L

Rysunek 2. Okno konwersji archiwum.

W dolnej czesci okna przedstawiona jest lista operacji do wykonania na kazdym pliku.
Lista ta odpowiada zawartosci pliku AspadToolsConvert.ini, ktory jest tworzony
automatycznie przez AspadTools przy definiowaniu konwersji. Przy pierwszym
uruchomieniu lista operacji jest pusta.

Nacisniecie przycisku akceptacji spowoduje rozpoczecie wykonywania operacji z listy dla
kazdego pliku wybranego do przetwarzania.

Liste mozna modyfikowa¢ dodajac do niej nowe linie lub usuwajac stare.
W celu usuniecia linii z listy nalezy ja wskazaé, a nastepnie nacisnaé przycisk Usun.

Przed dodaniem nowego elementu listy nalezy zdefiniowaé odpowiednie parametry w
polach w gdrnej czesci okna, a nastepnie nacisna¢ przycisk Dodaj.

Znaczenie wiekszosci pol jest oczywiste.

Porady na temat konwersji mozna znalezé w rozdziale 2.4.1. Jak skonwertowac
archiwum?.
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2.4. Plik definicji operacji konwersji

Lista definicji operacji, ktore nalezy wykonac¢ w trakcie konwersji przechowywana jest w
pliku AspadToolsConvert.ini w kartotece archiwum zréodtowego.

Kazda operacja jest definiowana za pomoca nastepujacej linii tekstowej:

typ_archiwum_wynikowego, nazwa_zasobu_wynikowego, kartoteka_docelowa,
[plik_konfiguracyjny]

gdzie:

typ_archiwum_wynikowego -Y, M, DIlubH,

nazwa_zasobu_wynikowego - nazwa zasobu, ktérego dane majg by¢
umieszczone w pliku,

kartoteka_docelowa - petna Sciezka do kartoteki, w ktorej majg byc¢
umieszczone pliki wynikowe,

plik_konfiguracyjny - opcjonalna definicja pliku zawierajacego deklaracje

archiwizacji zmiennych ASPAD’a (plik umieszczany
w deklaracjach ZMIENNE=..); tylko zmienne
zdefiniowane w tym pliku i o typie archiwum
podanym w parametrze typ_archiwum_wynikowego
zostang umieszczone w pliku wynikowym; pominiecie
tego parametru spowoduje przetworzenie wszystkich
zmiennych pliku Zzrédtowego.

Na przyktad linia:
D, Aspad, D:\Test\ArcH\D, D:\Test\ArcH\Kociol_01.aspad

oznacza, ze kazdy plik archiwalny zostanie przetworzony na archiwum D o nazwie
zasobu Aspad i umieszczony w kartotece D:\Test\ArcH\D, przy czym w plikach
wynikowych znajda sie tylko zmienne, ktérych archiwum zostato zadeklarowane w pliku
D:\Test\ArcH\Kociol_01.aspad jako D.

2.4.1. Jak skonwertowac¢ archiwum?

Przystepujac do konwersji nalezy rozrézni¢ kilka przypadkéw:

e nie chcemy zmienia¢ typu archiwum, a wszystkie dane bedg zwigzane z
jednym zasobem,

e chcemy zmieni¢ typ archiwum, ale wszystkie zmienne moga by¢
umieszczone w jednym zasobie,

e dane chcemy rozdzieli¢ do réznych zasobdw.

Szczegoélnym przypadkiem konwersji jest eksport do pliku tekstowego (patrz: 2.4.5. Jak
wyeksportowaé dane do pliku tekstowego?).

2.4.2. Konwersja do jednego zasobu bez zmiany typu archiwum

Jezeli wszystkie dane chcemy umiesci¢ pod jedng nazwg zasobu i nie chcemy zmieniac
typu archiwizacji, to wystarczy doprowadzi¢ do zmiany nazwy zasobu plikéw
podlegajacych konwersji. W tym celu nalezy wyselekcjonowa¢ odpowiednie pliki i
dokona¢ konwersji, podajac w pliku deklaracji operacji konwersji docelowg nazwe
zasobu.

10
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1h-Aug0 B¢ D20131205-Kurs B¢ D20131114-ARCHIWUM B¢ D20130722-kurs | D20130512-
/1h-End B¢ D20131205-ARCHIWUM B¢ p20131113-Kurs B D20130722-ARCHIWUM B¢ p20130512-
J 1h-Max B¢ D20131204Kurs B roaiasisa inciminu B roasancin Espaniancss
1h-Min B D20131204-ARCHIWUM | B¢ Konwersja =N =R
. 1h-Prev RDEUIBLEUB—KUH Archiwum po konwersji
/1h-QBad B¢ D20131203-ARCHIWUM Typ archivwum
/1h-QGood B¢ D20131202-Kurs Zaséb ARCHIWUM - @D oM oY OH
) 1h-Start B¢ D20131202-ARCHIWUM . C\AshApp\Fabryka\ASPAD =
1m-Avg B¢ D20131128-Kurs
. 1m-Avg0 B¢ 20131128 -ARCHIWUM Filtr zmiennych
J1m-End B¢ D20131127 Kurs AT
1m-Max B¢ D20131127-ARCHIWUM
L 1m-Min B¢ 20131119 -Kurs dL Dodaj 4 Usuh
J1m-Prev B¢ D20131119-ARCHIWUM
J1m-QBad B¢ D20131118-Kurs Ch\AsixApp\Fabryka’\ASPADVAspadToalsConvert.ini
/1m-QGood B¢ D20131118-ARCHIWUM | [D, ARCHIWUM, C\AsixApp!\Fabryka\ASPAD2,
) 1m-Start B¢ D20131117Kurs

B(‘D2013L216-Kurs RDzOBLLIT-ARCHIWUM

] 11

363bl /9,45 = 39blfs

Konwertowany okres 19900101 | |2045-01-01 -

Wykonaj] I Zapisz I I Anuluj I I Pomoc

Przetwarzanie plikdw musi by¢ przeprowadzane z zachowaniem duZej ostroZnosci.
Poprawne rezultaty uzyskamy tylko pod warunkiem przestrzegania ponizszych regut
1. nie wolno zapisywac wynikow do Zrodrowego pliku,

.

2. nie wolno dopisywad dwa razy tych samych danych do tego samego pliku,
3. pliki musza by¢ przetwarzane w kolejnosc chronologicznej.

Rys. Parametry operacji konwersji do jednego zasobu bez zmiany typu archiwum.

2.4.3. Konwersja do jednego zasobu ze zmiang typu archiwum

Jezeli nie bedzie konieczne rozdzielenie zasobdéw archiwum lub rozdzielenie zmiennych
na rozne typy archiwizacji, to nalezy:

e wyselekcjonowac pliki do konwersji i wywota¢ okno konwersji plikdw,

e na liScie operacji do wykonania umiesci¢ jedna linie z podaniem docelowego
typu, nazwy zasobu i kartoteki, bez okreslania pliku z parametrami
zmiennych,

e wykonac zadang operacje konwersiji.

| UWAGA Koniecznie nalezy pamietac o chronologicznym przetwarzaniu plikdw.

2.4.4. Konwersja do wielu zasobow

Jezeli bedzie konieczne rozdzielenie zasobow archiwum lub konwersja na rézne typy
archiwizacji, to nalezy:

o wyselekcjonowac pliki do konwersji i wywotaé okno konwersji plikow,

e na liscie operacji do wykonania umiesci¢ po jednej linii dla kazdego typu
archiwum i pliku konfiguracyjnego ze zmiennymi ASPAD’a, podajac dla

11
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kazdej linii wszystkie parametry, wiacznie z nazwa pliku z parametrami
zmiennych,
e wykonac¢ zadang liste operacji konwersji.

UWAGA Koniecznie nalezy pamieta¢ o chronologicznym przetwarzaniu plikow dla
kazdego zasobu.

2.4.5. Jak wyeksportowac dane do pliku tekstowego?

12

Eksport do pliku tekstowego odbywa sie przy uzyciu polecenia Eksport ANSI lub
Eksport UTF8 (dla plikdw zawierajacych znaki UNICODE) z zaktadki Konwersja > z
grupy polecen Eksport.

Zamiast oddzielnych plikdw tekstowych, odpowiadajacych poszczegdlnym plikom
archiwalnym, tworzony jest jeden plik dla kazdego zasobu. Np. w wyniku eksportu
D20130107-KURS.ahf i D20130108-KURS.ahf powstanie jeden plik KURS.txt z
wszystkimi danymi. Jezeli miedzy kolejnymi plikami brakuje danych, to do pliku
tekstowego dopisywane sg dziury.

W pliku tekstowym kazdy zarchiwizowany punkt jest reprezentowany w jednym wierszu i
zawiera nazwe zmiennej, czas, szesnastkowo kodowany status OPC i warto$¢ zmiennej.

Jezeli w wierszu brak wartosci zmiennej, to czas oznacza poczatek dziury w archiwum.

Jezeli przy zadawaniu parametrow konwersji podano plik z parametrami zmiennych, to
dane poddawane sg dekompresji z okresem odpowiadajacym okresowi probkowania
zmiennej.

Dodatkowo, okno dialogowe eksportu umozliwia wybdr, czy wartosci state majg byc¢
rozpakowane. Przy eksporcie bez rozpakowania w pliku jest zapisywany tylko poczatek
obowigzywania wartosci statej. Przy rozpakowaniu rekord jest powtarzany z cyklem
zgodnym z cyklem zapisu do pliku. Dziury nigdy nie sa rozpakowywane. Ta funkcja
dziata dla plikdw archiwum zapisanych w nowej konwencji (wersja 2 dostepna od wers;ji
7.1 pakietu Asix z Aspadem 8 - wiecej patrz: "Architekt", rozdziat 4.8.4. Deklaracja
wersji plikéw archiwum standardowego). W starej konwencji (dla Aspada 6 i 7 z
pakietow Asix od wersji 5.0 do 7.0) z pliku nie mozna odczyta¢ okresu prébkowania,
dlatego rozpakowanie bedzie mozliwe tylko, jezeli okreslimy plik filtru zmiennych, a w
nim znajda sie rowniez parametry okresu archiwizacji, np. gdy w pliku filtru znajda sie 2
wiersze:

Zmiennal, D, 1m

Zmienna2, D, 5m
to w wyeksportowanych danych dla Zmiennal okresem prébkowania bedzie 1 minuta, a
dla Zmienna2 bedzie to 5 minut.




2. Konwersja i eksport danych

& ‘ 5 AspadTools - Narzedzia programu ASPAD = = X
Naprawa | Konwersja Zmienne Ustawienia Pomoc
Konwertuj Przepisz  Konwertu]  Konwertuj czas Import
pliki dane czas na UTC na lokalny csv
Konwersja Import/Eksport
J
[1] ChAsixhpp\Fabryka\ASPAD ] Filtr [D | zasob [<wszystkie> = |
1 1h-Avg B¢ D20131216-ARCHIWUM B¢ p20131114Kurs B¢ D20130723-ARCHIWUM B¢ p20130512
| 1h-Avgd B¢ D20131205-Kurs B¢ D20131114-ARCHIWUM B¢ D20130722-Kurs || D20130512
|/ 1h-End B¢ D20131205-ARCHIWUM B¢ p20131113Kurs B¢ D20130722-ARCHIWUM
) 1hMax B p20131204 Kurs B D20131113-ARCHIWUM B p20130719-Kurs
. th-Min Brnsirz——
| 1h-Prev B¢ p20131]
|/ 1h-QBad B¢ p20131]
. th-QGood g[}zolﬂ. Katalog docelowy [ || C\AsixApp\Fabryka\ASPAD ]
| th-Start D20131] .
U tm-Avg k 201311 Filtr zmiennych | E
| 1m-Avgo B&pa0131]  Tylko zmienna [ P
| imEnd B¢ p201311 ] -
1 1m-Max & p201311 [ Rozpakowac wartosci state
| 1m-Min B¢ p201311
) m-prev B o013t
| 1m-QBad B¢ p201311
| 1m-QGood B¢ pa0131
| im.Start B2 p20131117Kurs B¢ D20130724-ARCHIWUM || D20130513-ARCHIWUM.ahf~ B D20130505-

D20131216-Kurs

B¢ D20131117-ARCHIWUM

B¢ p20130723Kurs

B¢ D20130513-ARCHIWUM B¢ p20130504-

»

i

Rys. Okno eksportu do pliku tekstowego CSV.
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3. Statystyki danych

3.1. Statystyki zmiennych

Akcja Oblicz statystyki zmiennych (okno gtdwne AspadTools > zaktadka Zmienne >
grupa polecen Statystyka) powoduje obliczenie liczby 512-bajtowych blokéw danych dla
wszystkich zmiennych archiwizowanych w poszczegdlnych plikach. Statystyki sag
tworzone dla kazdego pliku archiwalnego osobno i dopisywane na koncu do pliku
AspadTools.log.

Informacje o liczbie blokéw sg przydatne przy optymalizacji aplikacji. Pozwalajg okresli¢,
ktore zmienne zajmujg najwiecej miejsca w archiwum i warto przyjrze¢ sie ich
parametrom archiwizacji, gtdwnie czestotliwosci préobkowania, dokfadnosci rejestracji
wartosci i czasu i ewentualnie warunkom archiwizacji.
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4. Naprawa archiwum

4.1.Poprawianie uszkodzonych plikow archiwalnych

Czasami dochodzi do uszkodzenia plikdw archiwalnych. Dochodzi do nich zwykle w
przypadku niespodziewanego zakonczenia pracy systemu operacyjnego (zanik napiecia,
niebieski ekran). Program AspadTools umozliwia sprawdzanie poprawnosci struktury
pliku archiwalnego, a takze umozliwia poprawianie struktury pliku lub przepisanie jego
zawartosci do nowego pliku o poprawnej strukturze.

4.2. Weryfikacja struktury pliku archiwum

Aby sprawdzi¢, czy archiwum jest poprawne, nalezy wskazac jeden lub wiele plikéw do
weryfikacji i wykonac¢ akcje Sprawdz (okno gtdwne AspadTools > zaktadka Naprawa >
grupa polecen Naprawa).

Program sprawdzi poprawno$¢ struktury pliku i poinformuje o wyniku weryfikacji
odpowiednim komunikatem. Blizsze informacje beda zawarte w pliku AspadTools.log.

Program zapamietuje w pliku wynik jego sprawdzenia i przy ponownym wykonaniu tej
akcji, jezeli plik nie byt modyfikowany, to nie sprawdza go powtornie, a tylko odtwarza
zapamietany poprzednio wynik.

Program sprawdza tylko poprawnos¢ struktury pliku, a nie dane w nim zgromadzone.
Stwierdzenie poprawnosci struktury pliku nie gwarantuje poprawnosci zawartych w nim
danych, a jedynie zapewnia, ze jest mozliwy prawidtowy do nich dostep.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej struktury pliku nalezy taki plik naprawic.

4.3.Naprawa struktury pliku archiwum

Jezeli zostato stwierdzone uszkodzenie struktury pliku archiwum lub zachodzi podejrzenie
jej uszkodzenia, to mozna sprébowaé dokonac jej naprawy. Nalezy w tym celu wskazac
jeden lub kilka plikéw archiwum i wykonaé¢ akcje Sprawdz i napraw (okno gtéwne
AspadTools > zaktadka Naprawa > grupa polecen Naprawa).

Struktura plikow jest najpierw sprawdzana (tylko, gdy plik nie byt wczesniej sprawdzony) i
w przypadku btedéw jego zawartosc jest porzadkowana i zapisywana do innego pliku do
tymczasowej podkartoteki ,__TMP__". Jezeli operacja zakonczy sie powodzeniem, to
rozszerzenie nazwy oryginalnego pliku jest zmieniane na ,.bak", a tymczasowy plik jest

przepisywany w miejsce oryginalnego. Zawartos¢ podkartoteki ,,_ TMP__" jest usuwana.

Nowy plik zawiera te same dane, co plik oryginalny, a naprawieniu podlega tylko jego
struktura tak, aby mozliwy byt poprawny dostep do zgromadzonych danych. Jezeli
zachodzi podejrzenie, ze same dane moga by¢ przyczyng problemoéw, np. zawierajq
wartosci nieskonczone lub nie bedace liczbami, to szanse na ich usuniecie daje przepisanie
wszystkich danych do nowego pliku.

4.4.Przepakowanie danych do nowego pliku

Jezeli zachodzi podejrzenie, ze same dane moga by¢ przyczyna problemoéw, np. zawierajq
wartosci nieskonczone lub nie bedace liczbami, to szanse na ich usuniecie daje przepisanie
wszystkich danych do nowego pliku. Aby tego dokonaé nalezy wskaza¢ jeden lub kilka
plikéw i wykona¢ akcje Przepisz dane (okno gtdwne AspadTools > zaktadka Konwersja
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> grupa polecen Konwersja), podajac przy tym katalog docelowy dla przepisanego
pliku/plikdéw. Program rozpakuje wszystkie dane z pliku zréodtowego i ponownie zapakuje
je do pliku wynikowego, umieszczonego we wskazanym katalogu.

Podczas tej operacji usuwane sg dane o wartosciach nieskonczonych lub nie bedace
liczbami. W pliku wynikowym dane bedq spakowane zgodnie z aktualnymi metodami
kompres;ji.

UWAGA Ta metoda spowoduje przepisanie danych tylko dla tych zmiennych, dla ktérych
poprawnie zachowata sie informacja o typie zmiennej (jest ona potrzebna do
rozpakowania danych). Jezeli ta informacja ulegta zniszczeniu, to dane dla zmiennej
zostang utracone. Dlatego nalezy unika¢ stosowania tej metody w przypadku, gdy
wystarczajaca jest naprawa struktury archiwum oraz pamieta¢ o zachowaniu Kkopii
zapasowej archiwum.

4.5. Defragmentacja struktury pliku archiwum

16

Defragmentacja nie dotyczy rozmieszczenia pliku na dysku, jak w systemowej
defragmentacji dysku, a rozmieszczenia danych dla poszczegdlnych zmiennych wewnatrz
pliku. Po defragmentacji dane dla zmiennej znajdg sie w kolejnych blokach danych
wewnatrz pliku. Przy$piesza to pierwszy odczyt przebiegu. Na przyktadzie zmiennej A00O z
demonstracyjnej aplikacji Fabryka udato sie uzyskaé 2,5-krotne przyspieszenie odczytu.
Przy kolejnych odczytach system korzysta ze zbuforowanych danych i defragmentacja nie
daje juz korzysci.

Defragmentacja pozostawia na dysku pliki BAK, ktére trzeba recznie usuna¢, gdy
przekonamy sie, ze pliki wynikowe sg poprawne.

Aby dokona¢ defragmentacji pliku archiwum, nalezy uzy¢ polecenia Defragmentuj (okno
gtéwne AspadTools > zaktadka Naprawa > grupa polecern Naprawa).




5. Operacje na zmiennych

5.1.Zmiana nazwy i usuwanie zmiennej

Czasami zachodzi potrzeba usuniecia dotychczasowego przebiegu zmiennej lub zmiany
nazwy zmiennej w pliku archiwalnym. Przykladem jest zmiana typu zmiennej,
uniemozliwiajaca poprawny odczyt dotychczasowego jej przebiegu lub zmiana nazw
technologicznych archiwizowanych zmiennych.

W celu zmiany nazwy zmiennej nalezy wybrac z listy pliki archiwalne, w ktérych nalezy
dokonac¢ zmian, a nastepnie wykonac¢ akcje Zmien nazwe zmiennej (okno giéwne
AspadTools > zaktadka Zmienne > grupa polecen Zmienne). Program zapyta o starg i
nowa nazwe zmiennej, a po naci$nieciu przycisku OK wykona operacje zmiany nazw
zmiennych na wszystkich zaznaczonych plikach.

r

@ @ s AspadTools - Narzedsia programy ASPAC

Maprawa Kenwersja Zmienne Ustawienia Pemoc

S m

Zmieri nazwe Zmief nazwy Oblicz statystyki  Zapisz liste
‘ Zmienngj wielu zmiennych H zmiennych zmiennych

Statystyka
. ChAsixApp\Fabryka\ASPAD - Filtr Zasob |ZKZ_KWAS

Zmienne

. 1h-Avg

. 1h-Avgl

. 1h-End
J1h-Max

. 1h-Min

. 1h-Prev

. 1h-QBad

. 1h-QGoaod

/ 1h-Start Mowa nazwa | |
. 1m-Avg

. 1m-Avgl TIU]
/1m-End
J 1m-Max
; 1m-Min
J 1m-Prev
. 1m-QBad
1m-QGood
, 1m-5Start
B(' D20130506-ZKZ_KWAS

Zmiana nazwy zmiennej @

Stara nazwa

36bl /0,25 = 177 bljs

Rysunek 3. Uruchamianie polecenia zmiany nazwy zmiennej.

Usuwanie zmiennej polega na zmianie jej nazwy na taka, ktéra nie koliduje z juz
istniejacymi nazwami. Zaleca sie wybdr takiej nazwy, ktéra pozwolitaby na tatwe jej
odnalezienie, w przypadku gdyby nalezato przywrécié stare archiwum.

W razie probleméw ze znalezieniem odpowiedniej nazwy zmiennej mozna skorzystaé z
funkcji tworzenia statystyk zmiennych, ktéra wygeneruje plik z listg zmiennych.
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5.2.Zmiana nazw wielu zmiennych
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W celu umozliwienia fatwiejszej zmiany nazw zmiennych w plikach archiwalnych
przygotowana zostata funkcja Zmien nazwy wielu zmiennych (okno gtéwne AspadTools >
zaktadka Zmienne > grupa polecen Zmienne).

Aby dokona¢ zmiany nazw, nalezy najpierw przygotowac liste ttumaczen nazw zmiennych w
pliku tekstowym w formacie zgodnym z programem ZmianaDP. W kolejnych liniach nalezy
umiesci¢ po 2 nazwy: stara nazwa, spacja, nowa nazwa. Jezeli linia zawiera tylko jedng
nazwe lub jest pusta, to zostanie pominieta.

Nastepnie na liscie plikow programu AspadTools nalezy wybrac¢ pliki, w ktérych bedzie
dokonana zmiana nazw.

&) 29 B

Naprawa Konwersja Zmienne Ustawienia Pomec

= S m

Zmieri nazwe Zmien nazwy Oblicz statystyki  Zapisz liste
‘ zmiennej wielu zmiennych ‘ zmiennych zmiennych ‘

Statystyka

(=B8] BalEs] (2] B [1 c\asinapp\Fabryka\AsPAD - Filtr Zasob |ZKZ_KWAS -
. 1h-Avg
. 1h-Avgl
. 1h-End
. 1h-Max
. 1h-Min
. 1h-Prev
. 1h-QBad
) 1h-QGood Ostrzezenie @
. 1h-Start
. 1m-Avg
. 1m-Avgd
. 1m-End
. 1m-Max
; Lm-Min

. 1m-Prev

| 1m-QBad oK | Anuluj
1m-QGood
/ 1m-5tart

Ef D20130506-ZKZ_KWAS

Zmienne

Ta funkeja modyfikuje istnigjace pliki,
Zaleca sie wezednigjsze wykenanie ich kopii,
Czy kontynuowac?

36bl /0,28 = 177bljs

Rysunek 4. Uruchamianie akcji zmiany nazw wielu zmiennych.

Po wywotaniu funkcji pojawia sie ostrzezenie z zaleceniem wykonania kopii zapasowej
archiwum, a nastepnie dialog z pytaniem o plik z listg ttumaczen nazw zmiennych.

Po zatwierdzeniu nazwy pliku, sprawdzana jest jego zawarto$¢ oraz zawarto$¢ plikow
archiwalnych. Jezeli wystapig btedy, np. w archiwum juz byta zmienna o nazwie, ktdrg
podano jako docelowg, to konwersja nie zostanie przeprowadzona, a uzytkownik zostanie
poinformowany o btedzie. Szczegdtowe informacje o btedach zostang zapisane do pliku
AspadTools.log w katalogu archiwum.

Jezeli btedy tego typu nie pojawiq sie, to w wybranych plikach nazwy zmiennych zostang
zmienione.



5.3.Zapisywanie listy zmiennych

5. Operacje na zmiennych

Funkcje Zapisz liste zmiennych utworzono w celu utatwienia tworzenia listy dla funkcji

Zmien nazwy wielu zmiennych.

Funkcje mozna wywota¢ z okna gtdwnego AspadTools > zaktadka Zmienne > grupy

polecen Statystyka.

Aby wygenerowac plik z nazwami, na liscie plikdw programu AspadTools nalezy wybrac

pliki, z ktérych bedzie generowana lista nazw.

Y G § 5 AspadTools - Marzedzia programu ASPAD
"w B E§ s padToo arzedzia programu
Maprawa Konwersja Zmienne Ustawienia Pomoc
ab
s B m
Zmien nazwe Zmien nazwy Oblicz statystyki [\Zapisz liste
Zmiennegj wielu zmiennych zmiennych zmiennych
Zmienne Statystyka
“' Do jakiego pliku zapisac wyniki? @
. 1h-Avg —
| 1h-Avg0 QU [ 1 « AsixApp » Fabryka » ASPAD » ~ | 42 ||| Preeszukaj: AspAD o
.1h-End _
| 1h-Max Organizuj = MNowy folder 3== - @
| 1h-Min I - - P i
| 1 hoPrer ‘¢ Ulubione ol Mazwa Data modyfikacji Typ ol
. 1h-QBad 1h-Avg 2013-12-0212:09 Folder plikéw
-i:'StG:tUd - Biblioteki 3 1h-Aivg0 2013-12-021209  Folder plikéw E
. -3ta =
1m-Avg 5| Dokumenty 1h-End 2013-12-0212:09 Folder plikéw
| 1m-Avgd J'- Muzyka 1h-Max 2013-12-0212:09 Folder plikéw
. 1m-End =] Mowa biblioteka 1h-Min 2013-12-0212:09 Folder plikéw
b 1m-Max =] Obrazy 1h-Prev 2013-12-0212:09 Folder plikéw
. 1m-Mi .
ey B wideo 1h-QEad 201312021209 Folder plikéw
| im-QBad 1h-QGoed 2013-12-0212:09 Folder plikéw
,1m-QGood Q@ Grupa domowa 1h-5tart 2013-12-0212:09 Folder plikéw -
. 1m-Start 4 M | 3
B¢ Hyoooocoo-ARCHIWUM
Mazwa pliku: | -
4| i
Zapisz jak s b -
36b1/0,25 = 177blfs apisz ko typ ]
“ Ukryj foldery [ Zapisz ] ’ Anuluj ]

Rysunek 5. Selekcja plikow do utworzenia listy zmiennych.

Po wywotaniu funkcji pojawia sie dialog z pytaniem o docelowy plik z lista nhazw zmiennych.
Po zatwierdzeniu nazwy pliku generowana jest alfabetycznie uporzadkowana lista
wszystkich nazw zmiennych znalezionych w wybranych plikach archiwum.
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[ lista_zmiennych.bxt - Notatnik
Pk Edyca Format Widok Pomoc

Kw_A000
Kw_A004
KW_A008
Kw_A032
Kw_A036
KW_A046
Kw_A048
KW_A050
Kw_A052
Kw_A056
KW_A074
KW_A076
KwW_AO078
Kw_A080
Kw_A082
Kw_A084
Kw_A086
Kw_A090
KW_A094
Kw_A096
KwW_A098
KW_A100
KW_A102
KW_A104
KW_A106
Kw_A108
KwW_A110
KW_A112

17}

Rysunek 6. Plik z listg zmiennych.
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